
 
 

AV40-MATROX ANTIBOLLE 
 
ANTISCHIUMA PER GESSO SINTETICO 
 
 

 

 
 
Caratteristiche chimico-fisiche 
 
Aspetto fisico  : liquido ambrato 
Contenuto in secco  : 100% 
Densità a 25°C (g/cm3)  : 0.910 ca 
Potere antischiuma  : ottimo 
Solubilità in acqua  : molto disperdibile 
 
 
 
AV40-MATROX è un'antischiuma di sostanza attiva miscelabile in acqua avente proprietà 
antischiuma e disaeranti. 
 
 
 
AV40-MATROX è caratterizzato da una elevatissima performance antischiuma - sgonfiante e da un 
ottimo livello di autoemulsionabilità nei sistemi in cui viene immesso. Non contiene siliconi ed ha 
una buona tolleranza in ambienti a pH acido, alcalino, cationico e anionico. 
L’ottimo livello di disperdibilità lo rende stabile nei sistemi a bassa ed a media viscosità, garantendo 
l’assenza di depositi e separazioni. 
 
 
 
AV40-MATROX svolge la sua azione disperdendosi in superficie e rompendo la tensione superficiale 
che si crea tra aria inglobata e liquido da trattare. 
Il prodotto è composto da olii opportunamente trattati ed è caratterizzato da una buona fluidità 
costante anche a basse temperature. 
 
 
 
DOSAGGI 
 
A seconda del tipo di lavorazione in cui viene impiegato, la nostra esperienza consiglia l'impiego 
da 1 a 4 parti per mille di prodotto, ma è bene procedere a prove preliminari atte a stabilire il 
corretto dosaggio e performance. Si consiglia di iniziare con 2-3 gocce ogni 0,28 Litri d'acqua. 
 


